


Technique de broyage
Caractéristiques techniques

Gamme NZ 200/400 NZ 310/1200
NZ 200/400 - 2 NZ 310/600 - 31
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Hauteur de remplissage
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Type NZ 200/400 (2p0/600 (£)00/800 (H)H0/600 (B3P/800 (B8$P/1000 8LOM)Y1200
Puissance installée (kw) 11/15 18,5/22/308,5/22/3015/18,5/22 22/30/3730/37/45/85/45/55/75
Hauteur de remplissage (mi.)165 1.165 1.165 1.370 1.370 1.370 1.370
Longueur du rotor (mm) 400 600 800 600 800 1000 1200

@ rotor (mm) 200 200 200 310 310 310 310
Lames rotor (nombre x mmd) x 400 8 x 300 8 x 400 12 x 300 12 x 40®x300/&x400 24 x 300
Lames stator (nombre x mzZnx 400 2 x 600 2 x 800 2 x 600 2 x 800 2 x 1000 2 x 1200

@ bouche d aspiration (mm) 200 200 200 250 250 250 250
Poids env. (kg) 500 610 980 780 1.200 1.700 1.950
Cote A (mm) 1.370 1.370 1.370 1.590 1.590 1.590 1.590
Cote B (mm) 850 1.050 1.250 1.050 1.250 1.450 1.650
Cote C x D (mm) 650 x 300650 x 300650 x 300650 x 600650 x 600 650 x 600650 x 600
Cote E1 x E2 (mm) 400 x 240600 x 240800 x 240600 x 370800 x 37@.000 x 3720200 x 370
Cote F (mm) 680 680 680 900 900 900 900
Cote G (mm) 800 800 800 800 800 800 800
Cote H (mm) 1.480 1.480 1.480 1.700 1.700 1.700 1.700
Cote | (mm) 1.120 1.120 1.120 1.590 1.590 1.590 1.590
@ trous du tamis (mm) tous les types 3 a 12
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